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Urzadzenie do okreslania granulacji czastek statych w powietrzu
Zakres pomiarowy 2 ym - 2 mm

KAMIKA Instruments

www. kamika. pl

Mozliwosci urzadzenia:

- szybki i wygodny jednowymiarowy pomiar ilosci i wielkosci czastek - wedtug maksymalnego wymiaru
- umozliwia pomiar w powietrzu czastek suchych i niesklejajacych sie

- pomiar piaskow i granulatow

- wyznaczanie powierzchni wlasciwej

Metoda pomiarowa:

- pomiar optoelektroniczny metoda rozpraszania promieniowania

- pomiar wstepny na 4096 klas wymiarowych

- pomiar kalibrowany na 256 rownych klas wymiarowych lub 11 dowolnych klas ustalanych przez uzytkownika
- petna symulacja analizy sitowej wg metody Elsieve (patent firmy KAMIKA nr 205738)

- analiza koincydencji

- czestosc¢ skanowania czastek 500kHz

Specyfikacja:

- czujnik pomiarowy z diodg podczerwong lub laserowg
- dozownik automatyczny

- mini sprezarka do transportu czastek

- automatyczny uktad dozowania

- komputer przenosny z oprogramowaniem

- kompaktowa obudowa z blachy aluminiowej

- waga analizatora 14 kg

Zapewniamy:

- indywidualne podejscie do klienta
- szkolenie
- wsparcie techniczne
- walidacje
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- oprogramowanie dostosowane do potrzeb
uzytkownika i umozliwiajace optymalizacje badanego procesu
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