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Urzadzenie do okreslania granulacji czastek statych w powietrzu
Zakres pomiarowy 0,5 pm - 600 pm

KAMIKA Instruments

www. kamika. pl

Mozliwosci urzadzenia:

- jednowymiarowy pomiar ilosci i wielkosci czastek - wedtug maksymalnego wymiaru

- umozliwia pomiar w powietrzu czastek suchych oraz wilgotnych

- pomiar substancji drobno zmielonych, np: gips, wegiel, popiot, dolomit, rozne maczki itp.
- umozliwia wyznaczanie powierzchni wtasciwej

- umozliwia optymalizacje procesu mielenia

Metoda pomiarowa:

- pomiar optoelektroniczny metoda rozpraszania promieniowania

- pomiar wstepny na 4096 klas wymiarowych

- pomiar kalibrowany na 256 rownych klas wymiarowych lub 11 dowolnych. ustalanych przez uzytkownika
- petna symulacja analizy sitowej wg metody Elsieve (patent nr firmy KAMIKA nr 205738)

- analiza koincydencji

- czestos¢ skanowania czastek 500 kHz

Specyfikacja:

- czujnik pomiarowy z diodg podczerwong lub laserowg

- dozownik ultradzwickowy

- mini sprezarka do transportu czastek

- automatyczny uktad dozowania z generatorem ultradzwiekowym
- komputer przenosny z oprogramowaniem

- kompaktowa obudowa z blachy aluminiowej

- waga analizatora 16 kg

Zapewniamy:

\
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- indywidualne podejscie do klienta
- szkolenie
- wsparcie techniczne
- walidacje
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- oprogramowanie dostosowane do potrzeb
uzytkownika i umozliwiajace optymalizacje badanego procesu

KAMIKA Instruments ul. Kocjana 15, Strawczyninska 16, PL 01-473 Warszawa
Tel / fax + 48 22 666 93 32, + 48 22 666 85 68 info@kamika.pl



