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Urzadzenie do pomiaru pytu zawieszonego PM
Zakres pomiarowy 0,4 ym - 300 pm

KAMIKA Instruments

www. kamika. pl

Zastosowanie:

*jednowymiarowy pomiar ilosci i wielkosci czastek - wedtug maksymalnego wymiaru

*pomiar ,,on-line” zanieczyszczenia powietrza

*pomiar analizatorem jest izokinetyczny, mozna przeprowadzi¢ go jednorazowo

lub powtarza¢ automatycznie w sposéb ciagty, monitoring nie jest ograniczony czasowo

*pomiar koncentracji liczbowej i wagowej w m3 dla dowolnie wybranych wartosci pytu PM np. PM10, PM2.5 i innych
*dodatkowy pomiar temperatury, wilgotnosci, predkosci i kierunku wiatru

Metoda pomiarowa:

*pomiar optoelektroniczny metodq rozpraszania promieniowania
*pomiar wstepny na 4096 klas wymiarowych

*pomiar kalibrowany na 256 rownych klas wymiarowych lub 11 dowolnych klas ustalanych przez uzytkownika
*analiza koincydencji

*czestosc skanowania czastek 500kHz

Specyfikacja:

*skrzynka z wieloczujnikowym uktadem pomiarowym
*w tym czujnik do pomiaru czastek

*stozek gorny i dolny

*20 m kabla pomiarowo-sterujacego

*elektroniczny blok pomiarowy

*komputer typu notebook z oprogramowaniem

Zapewniamy:

*szkolenie

*wsparcie techniczne

*walidacje

*serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

*indywidualne oprogramowanie dostosowane do potrzeb
uzytkownika i umozliwiajace optymalizacje badanego
procesu
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